SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

“Afio del Fomento de la Vivienda”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR CAMBIO DE PISOS EN
LAS AREAS DE RECEPCION Y DEL EXTERIOR PRIMER (01) NIVEL DE LA SIPEN.

Demostracion de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Los Oferentes/Proponentc.s deberan estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado
administrado por la Direcciéon General De Contrataciones Publicas.

2) No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacién; sus negocios no han
sido puestos bajo administracion judicial, y sus actividades comerciales no han sido
suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos
precedentes.

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. (presentar constancia)
4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais.

5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.

Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).
Disponibilidad y Adquisicién Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas estard disponible para quien las solicite, en la sede central de la
Superintendencia de Pensiones, ubicada en la Av. México No. 30, Gazcue, Distrito Nacional, en
el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en la pagina Web de la institucion
www.sipen.gov.do 'y en el portal administrado por el Organo  Rector,
www.comprasdominicana.gov.do. para todos los interesados.

El Oferente que adquiera la Especificaciones Técnicas a través de la pagina Web de la institucién,
www.sipen.gov.do 0 del portal administrado por el Organo Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, notificar al Departamento de Compras de la Superintendencia
de Pensiones sobre la adquisicién del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome
conocimiento de su interés en participar.




Presentacion de Propuestas

El Oferente debera entregar su Oferta en sobres cerrados y debidamente identificados con la
siguiente informacidn:

Nombre del Oferente/ Proponente

Direccion

Nombre de la Entidad Contratante
Presentacion: Oferta debidamente Firmada y Sellada
Referencia del Procedimiento:

Las Ofertas que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Compra Menores deberan
estar firmadas y Selladas.

La fecha para presentar su Oferta sera el 09/11/2016 hasta la/s 3:00 p.m.

Criterios de Evaluacion

Para la calificacion de la oferta tecnica, se procedera a la ponderacion de la documentacion
solicitada y a la validacion de las ofertas conforme a los terminos de referencia requeridos
(requerimientos técnicos) y descritos en las presentes Especificaciones Tecnicas, bajo la modalidad
“CUMPLE/ NO CUMPLE".

Los Oferentes deberan cumplir con TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS en las ficha
técnicas. La Entidad Contratante descalificara la Oferta que no cumpla con algunos de los
requerimientos minimos exigidos en la Ficha Técnica.

La ponderacion de la oferta econémica sera de un 60%, mientras que la ponderacion de los
requisitos técnicos sera de un 40%. Si alguno de los requisitos técnicos es inferior a los solicitados,
automaticamente la oferta técnica seré evaluada como NO CUMPLE y por lo tanto su valor sera de
cero (0) puntos.

El criterio de evaluacidn para la evaluacion de las ofertas y la seleccion del adjudicatario se
considerara el cumplimiento de la Oferta Tecnica y el costo de la Oferta Econémica.



REQUERIMIENTOS TECNICOS

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR CAMBIO DE PISOS EN LAS
AREAS DE RECEPCION Y DEL EXTERIOR PRIMER (1) NIVEL DE LA SIPEN.

Descripcion

Medidas

Remocién Pisos Existentes y Bote Escombros.

Pisos (area de recepeion):

Suministro e Instalacion de pisos en porcelanato 60 x 60 alto
transito de importacion espafiol o Dubai, con brillo.

100M?

Suministro e Instalacion de zdcalos en porcelanato con brillo.

70ML

* Colores y disefio a elegir por el cliente.

Pisos (area de exterior ler. Nivel):

Suministro e Instalacion de pisos en porcelanato 50 x 50 alto
transito, no resbaladizo, de importacion espafiol o Dubai, sin

brillo.

150M2

Suministro e Instalaciéon de huella y contrahuellas de los
peldafios de la escalera central en porcelanato igual al piso

exterior. (4 escalones de 6.30M x 0.35M).

10M2

Suministro e Instalacion de zécalos en porcelanato.

35ML

» Colores y disefio a elegir por el cliente.

Limpieza general

Retoques Pintura en las Areas Afectadas




