“Ano del Desarrollo Agroforestal”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE DOS (2) DETECTORES METALICOS DE SEGURIDAD TIPO ARCO Y DOS (2)
DETECTORES METALICOS MANUALES PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE
PENSIONES (SIPEN).

Demostracion de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Los Oferentes/Proponentes deberan estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado
administrado por la Direccién General De Contrataciones Publicas.

2) No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacion; sus negocios no han
sido puestos bajo administracién judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas
ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes.

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. (presentar constancia)

4) Se encuentran legaimente domiciliados y establecidos en el pais.

5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.

Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RDS).

Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Compra Menor
deberan estar firmados por él, 0 su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

Garantia de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta, consistente en una Garantia
Bancaria o Péliza de Fianza, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a
disposicion de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantia, su Oferta quedara
descalificada sin mas tramite.



PARRAFO |. La Garantia de Seriedad de la Oferta ser4 de cumplimiento obligatorio y vendra
incluida dentro de la Oferta Economica. La omision en la presentacion de la Oferta de la Garantia de
Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevara la desestimacion de la Oferta sin
mas tramite.

Condiciones de Pago

La Entidad Contratante no podra comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje
mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa (MIPYME)
la entidad contratante debera entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, para fortalecer su capacidad econdmica, contra la presentacion de la garantia
del buen uso del anticipo. ‘

Disponibilidad y Adquisicion Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas estaran disponibles para quien las solicite, en la sede central de la
Superintendencia de Pensiones, ubicada en la Av. México No. 30, Gazcue, Distrito Nacional, en
el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en la pagina Web de la institucion
www.sipen.gov.do y en el portal administado por el Organo  Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera las Especificaciones Técnicas a traves de la pagina Web de la institucion,
www.sipen.gov.do, o  del portal administrado por el  Organo Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, debera notificar al Departamento de Compras de Ila
Superintendencia de Pensiones sobre la adquisicién del mismo, a los fines de que la Entidad
Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

Presentacion de Propuestas

El Oferente debera entregar su Oferta en sobres cerrados y debidamente identificados con la
siguiente informacion:

Nombre del Oferente/ Proponente

Direccién

Nombre de la Entidad Contratante

Presentacion: Oferta debidamente Firmada y Sellada
Referencia del Procedimiento:

Las Ofertas que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Compra Menores deberan
estar firmadas y Selladas.

La fecha para presentar su Oferta sera el viernes 17/03/2017 hasta las 02:00 p.m.



Criterios de Evaluacion

Para la calificacion de la oferta técnica, se procedera a la ponderacion de la documentacion
solicitada y a la validacion de las ofertas conforme a los términos de referencia requeridos
(requerimientos técnicos) y descritos en las presentes fichas técnicas, bajo la modalidad “CUMPLE/
NO CUMPLE".

Los Oferentes deberan cumplir con TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS en las Fichas
Técnicas. La Entidad Contratante descalificara la Oferta que no cumpla con algunos de los
requerimientos minimos exigidos en la Ficha Técnica.

La ponderacion de la oferta econémica sera de un 60%, mientras que la ponderacion de los
requisitos técnicos sera de un 40%. Si alguno de los requisitos técnicos es inferior a los solicitados,
autométicamente la oferta técnica sera evaluada como NO CUMPLE y por lo tanto su valor sera de
cero (0) puntos.

El criterio de evaluacién para la evaluacién de las ofertas y la seleccion del adjudicatario considerara
el cumplimiento de la Oferta Técnica y el costo de la Oferta Economica.

CARACTERISTICAS PARA DOS (2) DETECTORES DE METALES TIPO ARCO

o Deteccion precisa de las armas de metal magnéticas, no magnéticas y de aleacion
e Capacidad de deteccion de armas de metal incluso en las cavidades del Cuerpo.

e Alta Tecnologia para la interceptacion de armas metalicas, ferrosas y no ferrosas.
o 60 zonas de localizacién de alta resolucion y precision: 20 verticales 3 horizontales.
e Comunicacién Bluetooth, infrarrojo y RS-232.

e Conforme con los més estrictos estandares de seguridad.

e Altisima inmunidad a las interferencias eléctricas y mecénicas.

e 4 Barras de Visualizacion Multizonal de entrada y salida programables como luces de
localizacion y paso de entrada.

o Sistema de Sefializacion de alarma acUstica flexible (10 Tonos de Intensidad Acustica y
Mas de 30 sonidos Especiales).

e Contador de transito de alta precision.
e Programas de Seguridad incorporados (méas 40 Normas).

o Sistema de tarjeta chip para la seleccién automatica de de los niveles de seguridad.




Proteccién contra el acceso mediante llave y contrasefia.
Sistema anti-vibracion - Adquisicion de vibraciones.
Regulacion de la deteccion a ras del suelo.

Servidor Web

Proteccion anti-vandalismo y anti-manipulacion.

Cargador de bateria incorporado y proteccion de bajo voltaje.

Bateria de larga duracién de reserva.

Instalacion : Incluida

Entrenamiento Basico: Incluido

Garantia de Fabricacion: Minimo Un (1) afio.

Entrega: INMEDIATA

CARACTERISTICAS PARA DOS (2) DETECTORES METALICOS MANUALES

Panel de control totalmente personalizable modos 6pticos, acusticos, vibratorios,
interruptores y luces.

Panel de control con interruptores y luces

Botones de seleccion de sensibilidad de 3 niveles.

Detencién avanzada.

Operador de sefiales y rasgos.

Sensibilidad frente a todos los metales.

Alta fiabilidad y la ergonomia.

Disefio Digital: funcionamiento constante y operaciones sin calibracion.
Deteccion uniforme de objetivos magnéticos y no magnéticos.
Capacidades de Programas Avanzados.

Operaciones de interior y Exterior.

Cargador de baterias.

Correa de mufeca.

Pilas recargables.

Instalacion : Incluida

Entrenamiento Basico: Incluido

Garantia de Fabricacidn: Minimo Un (1) afio.

Entrega: INMEDIATA

Formularios anexos:

1. Formulario de Oferta Econémica (SNCC.F.033)
2. Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
3. Garantia bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede




